
Универсальная манжета 
для электронных 
тонометров марки LD
Подходит для модели 
LD-521/521a, LD51U.

Cuff -LDU

БЮДЖЕТНЫЙ
До 1000 измерений от одного 
комплекта батарей.
Звуковой сигнал этапов измерения.

LD2

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ ТОНОМЕТРЫ НА ПЛЕЧО
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ЭЛЕКТРОННЫЕ
ТОНОМЕТРЫ LD

МАНЖЕТЫ

Манжета для электронных
тонометров марки LD

Подходит для моделей 
LD2, LD3, LD3a, LD23, LD23A, LD30, 
LD51, LD51A, LD51S.

Cuff -LDA

Большая манжета 
для электронных 
тонометров марки LD
Подходит для моделей 
LD2, LD3, LD3a, LD23, LD23A, LD23L, 
LD30, LD51, LD51A, LD51S.

Cuff -LDA2

LD12 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
Классификация по шкале ВОЗ.
Индикация аритмии.
Питание от двух батареек ААА.
Звуковой сигнал этапов измерения.
Пластиковый футляр в комплекте.

«ГОВОРЯЩИЙ»
Голосовое воспроизведение результатов.
Классификация по шкале ВОЗ.
Индикация аритмии.
Звуковой сигнал этапов измерения.
Пластиковый футляр в комплекте.

LD12S

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТОНОМЕТРЫ НА ЗАПЯСТЬЕ

БОЛЬШАЯ
МАНЖЕТА

32-43

25-36
СТАНДАРТНАЯ

МАНЖЕТА

12,5-20,5
МАНЖЕТА

НА ЗАПЯСТЬЕ

12,5-20,5
МАНЖЕТА

НА ЗАПЯСТЬЕ

25-36
СТАНДАРТНАЯ

МАНЖЕТА

90

ЯЧЕЕК ПАМЯТИ

2 х 90

ЯЧЕЕК ПАМЯТИ

2 х 90

ЯЧЕЕК ПАМЯТИ

ИНДИКАЦИЯ
ВРЕМЕНИ

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН. ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО



LD23L КОМПАКТНЫЙ
Управление одной кнопкой.
Большая манжета.
Звуковой сигнал этапов измерения.
Адаптер в комплекте.

LD51U УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Электронный клапан.
Классификация по шкале ВОЗ.
Индикация аритмии.
Универсальная манжета.
Звуковой сигнал этапов измерения.
Адаптер в комплекте.

СОВРЕМЕННЫЙ
Классификация по шкале ВОЗ.
Индикация аритмии.
Звуковой сигнал этапов измерения.
Адаптер в комплекте.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Измерение при накачке.
Универсальная манжета.
Классификация по шкале ВОЗ.
Индикатор аритмии.
USB адаптер в комплекте (для 
LD-521A).

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

КОМПАКТНЫЙ
Управление одной кнопкой.
Звуковой сигнал этапов измерения.
Адаптер в комплекте 
(для LD23A).

LD23/23A

LD51A

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
Классификация по шкале ВОЗ.
Индикация аритмии.
Звуковой сигнал этапов измерения.
Адаптер в комплекте.

LD30

«ГОВОРЯЩИЙ»
Голосовое воспроизведение результатов.
Звуковой сигнал этапов измерения.
Адаптер в комплекте.

LD51SLD-521/521a

БЮДЖЕТНЫЙ
Манжета с металлическим 
фиксирующим кольцом.
Адаптер в комплекте.
Звуковой сигнал этапов измерения.

LD3а
АДАПТЕР ПИТАНИЯ

Источник стабилизирован-
ного электропитания для 
электронных тонометров LD
Сертифицирован для работы 
с медицинской техникой.

LD-N057

600 мA
6V

Точность измерений подтверждена Британским и Ирландским Обществом Гипертонии 
(BIHS), поэтому Вы и Ваш врач можете полностью доверять  результатам измерений 
прибора, отмеченным таким знаком.
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90

ЯЧЕЕК ПАМЯТИ

БОЛЬШАЯ
МАНЖЕТА

32-43

ПИТАНИЕ
ОТ MICRO-USB

ИЗМЕРЕНИЕ
ПРИ НАКАЧКЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТОНОМЕТРЫ НА ПЛЕЧО С АДАПТЕРОМ ПИТАНИЯ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ
КЛИНИЧЕСКИ
ПРОТЕСТИРОВАНА

   


